Приложение № 4 к документации

об электронном аукционе

Техническое задание

на поставку уличных тренажеров

      Место  поставки товара: доставка Поставщиком или транспортной организацией за счет Поставщика по адресу Заказчика: г. Богучар, ул. Рубцова (возле д. 67) – тренажер 1,5,9; пересечение ул. Степной и пер. Радченко – тренажер 2,4,11; ул. Луговая (возле д. 48) – тренажер 3,6,7,8,10; ул. Карла Маркса (напротив д. 70) – тренажер 2,4, 10.
      Товар должен быть поставлен Заказчику с даты заключения контракта до 30 июля 2018 г.
НМЦК: () руб. коп
1. Поставку и установку спортивного оборудования вести согласно техническому заданию. 

2. Поставщик обязан произвести поставку оборудования в упакованном виде до места установки в соответствии с номенклатурой технического задания и произвести его сборку и установку. По окончании работ Поставщик обязан осуществить уборку мест (зон) работ, вывоз и утилизацию упаковки, мусора и отходов.
3. Весь поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимися в эксплуатации), не должен был использоваться в качестве выставочного образца, не должен быть восстановлен после ремонта. Каждое изделие должно сопровождаться сертификатом, техническим паспортом, в котором должно быть указано предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации, монтажные схемы сборки изделий.
4. Каждый элемент оборудования должен быть окрашен в промышленных условиях в отдельный цвет. Допустимые цвета (их оттенки): белый, синий, серый.
5. Оборудование должно эксплуатироваться на открытом воздухе.
6. Материалы должны обеспечивать безопасность и соответствовать нормативной документации в части их касающихся. Лакокрасочные покрытия для фанеры и древесины должны быть двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Стальные детали и конструкции должны быть окрашены полимерными порошковыми красителями. 
7. Изделия должны соответствовать требованиям:
- иметь сертификат безопасности на предлагаемое изделие, а не на его отдельный элемент, в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации:

- ГОСТ Р 56445-2015 «Тренажеры стационарные. Общие требования безопасности и методы испытаний.»

8. В случае если ГОСТы, представленные в техническом задании, являются устаревшими, то следует применять данный номер ГОСТа, но в действующей редакции (с иным индексом после номера).
9. Работы по сборке и установке оборудования должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
10. Для установки оборудования должны применяться требования и рекомендации завода-изготовителя.
11. Гарантия на производимую Поставщиком установку должна составлять не менее 12 месяцев от даты подписания акта сдачи-приемки оборудования. Гарантийный срок на оборудование должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев от даты подписания акта сдачи-приёмки детского игрового оборудования заказчиком. 
12. В случае выявления недостатков оборудования (или его частей) гарантийный срок должен быть продлен на период устранения недостатков. Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Поставщика и Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее двух рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
13. В целях установления факта некачественно выполненных (или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Поставщика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.
14. Гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц и на иные случаи, когда претензии основаны обстоятельствами, в возникновении которых нет вины Поставщика.
15. По завершению работ Поставщик должен предоставить фотоматериалы, подтверждающие завершение работ и установку комплекта оборудования, согласно техническому заданию, и акты скрытых работ.
16.  В случае, если в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные товарные знаки, допускается применение эквивалента, который соответствует или превосходит по качеству и техническим характеристикам.
Спецификация 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество

	1
	Тренажер №1
	1 шт.

	2
	Тренажер №2
	2 шт.

	3
	Тренажер №3
	1 шт.

	4
	Тренажер №4
	2 шт.

	5
	Тренажер №5
	1 шт.

	6
	Тренажер №6
	1 шт.

	7
	Тренажер №7
	1 шт.

	8
	Тренажер №8
	1 шт.

	9
	Тренажер №9
	1 шт.

	10
	Тренажер №10
	2 шт.

	11
	Тренажер №11
	1 шт.


Сведения о качестве, размере, технических и функциональных характеристиках товара.
Тренажер №1
	№ п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивное оборудование предназначено для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди, эксплуатации на свежем воздухе, поддержания физической формы и укрепления здоровья пользователей в возрасте от 14 лет
	соответствие

	2.
	Размеры оборудования
	соответствие

	2.1
	Длина, мм.
	905….1105

	2.2
	Ширина, мм.
	600….800*

	2.3
	Высота, мм.
	от 1670 до 1870

	3.
	Спортивное оборудование должно состоять из несущей стойки, посадочного места, тяжей и рукояток
	соответствие

	3.1
	Стойка несущая должна быть изготовлена из металлической трубы, и закрыта заглушкой
	соответствие

	3.1.1
	Диаметр стойки, мм
	>132

	3.1.2
	Толщина стенки, мм
	не менее 4

	3.2
	Посадочное место
	наличие

	3.2.1
	Посадочное место должно состоять из каркаса и настила
	соответствие

	3.2.2
	Материал каркаса посадочного места – металлическая труба, сечения
	круглого или прямоугольного

	3.2.3
	Толщина стенки, мм
	не менее 1,2

	3.2.4
	Настил прямоугольной формы
	соответствие

	3.2.5
	Материал настила – влагостойкая фанера, толщиной, мм
	≥24

	3.3
	Тяжи должны соединять посадочное место с рукоятками и позиционировать положение посадочного места. В зависимости от положения рукояток и быть изготовлены из металлической трубы, сечения
	круглого или прямоугольного

	3.4
	Рукоятки, шт
	не более 3

	3.4.1
	Материал рукояток – металлическая труба
	соответствие

	3.4.2
	Металлическая труба Ду, мм
	не менее 25

	3.4.3
	Толщина стенки, мм
	≥3,5

	3.4.4
	Часть рукояток, предназначенная для хвата руками, должна быть обрезинена
	соответствие

	3.4.5
	Толщина резинового слоя, мм
	не менее 5

	3.4.6
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	4.
	Конструкция спортивного оборудования должна исключать застревание частей тела и одежды пользователя
	соответствие

	5.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте 
	соответствие

	6.
	Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой
	соответствие

	7.
	Выступающие части и крепежные элементы соединения должны быть закрыты пластиковыми заглушками
	соответствие

	8.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	9.
	Деревянные элементы конструкции не должны иметь на поверхности дефекты обработки (заусенцы, задиры, отщепы, сколы). На поверхности должны отсутствовать шероховатости, способные нанести травму.
	соответствие


Тренажер №2
	№ п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивное оборудование предназначено для жима руками от себя и для сгибания и разгибания ног в коленях в сидячем положении,  для тренировки и укрепления мышц рук, ног, верхней поверхности бедра, эксплуатации на свежем воздухе, поддержания физической формы и укрепления здоровья пользователей в возрасте от 14 лет
	соответствие

	2.
	Размеры оборудования
	соответствие

	2.1
	Длина, мм.
	1750….1950

	2.2
	Ширина, мм.
	860….1060*

	2.3
	Высота, мм.
	от 1870 до 2070

	3.
	Спортивное оборудование должно состоять из несущей стойки, посадочных мест, тяжей и рукояток
	соответствие

	3.1
	Стойка несущая должна быть изготовлена из металлической трубы, и закрыта заглушкой
	соответствие

	3.1.1
	Диаметр стойки, мм
	>132

	3.1.2
	Толщина стенки, мм
	не менее 4

	3.2
	Посадочные места, шт
	не менее 2

	3.2.1
	Посадочное место должно состоять из каркаса и настила
	соответствие

	3.2.2
	Материал каркаса посадочного места – металлическая труба, сечения
	круглого или прямоугольного

	3.2.3
	Толщина стенки, мм
	не менее 1,2

	3.2.4
	Настил прямоугольной формы
	соответствие

	3.2.5
	Материал настила – влагостойкая фанера, толщиной, мм
	≥24

	3.2.6
	Посадочные места должны быть расположены так, что бы пользователи сидели спина к спине. Рукоятки одного из посадочных мест, должны быть расположены выше него и соединяться с ним тяжами, а рукоятки другого посадочного места должны жестко крепиться на несущей стойке в плоскости посадочного места
	соответствие

	3.3
	Тяжи должны позиционировать положение посадочного места, в зависимости от положения рукояток и быть изготовлены из металлической трубы, сечения
	круглого или прямоугольного

	3.4
	Рукоятки, шт
	не более 5

	3.4.1
	Материал рукояток – металлическая труба
	соответствие

	3.4.2
	Металлическая труба Ду, мм
	не менее 25

	3.4.3
	Толщина стенки, мм
	≥3,5

	3.4.4
	Часть рукояток, предназначенная для хвата руками, должна быть расположена перпендикулярно рукояткам и обрезинена
	соответствие

	3.4.5
	Толщина резинового слоя, мм
	не менее 5

	3.4.6
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	4.
	Конструкция спортивного оборудования должна исключать застревание частей тела и одежды пользователя
	соответствие

	5.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте 
	соответствие

	6.
	Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой
	соответствие

	7.
	Выступающие части и крепежные элементы соединения должны быть закрыты пластиковыми заглушками
	соответствие

	8.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	9.
	Деревянные элементы конструкции не должны иметь на поверхности дефекты обработки (заусенцы, задиры, отщепы, сколы). На поверхности должны отсутствовать шероховатости, способные нанести травму.
	соответствие


Тренажер №3
	№

п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе пользователей от 14 лет.
	соответствие

	2.
	Размеры
	соответствие

	2.1
	Длина, мм
	640….840*

	2.2
	Ширина, мм
	750….950

	2.3
	Высота, мм
	от 1370 до 1570

	3.
	Спортивный тренажер должен состоять из  несущей стойки, качающейся опоры и поручней
	соответствие

	3.1.1
	Стойка несущая должна быть изготовлена из металлической трубы, и закрыта заглушкой
	соответствие

	3.1.2
	Диаметр стойки, мм
	>132

	3.1.3
	Толщина стенки, мм
	не менее 4

	3.2
	Качающаяся опора должна быть выполнены в виде шатуна Г-образной формы с опорами для ног пользователя и закреплена в верхней части несущей стойки, и быть изготовлена из металлической трубы, диаметром, мм
	≥32

	3.2.1
	Толщина стенки, мм
	>2,8

	3.2.2
	Опоры для ног должны быть изготовлены из ударопрочного и морозостойкого пластика
	соответствие

	3.2.3
	Узел крепления качающейся опоры к стойке изготавливается в виде шарнира, на основе подшипника качения закрытого типа
	соответствие

	4.
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	5.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователя при контакте.
	соответствие  

	6.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	7.
	Радиус закругления краев и углов, мм.
	не менее 3

	8.
	Конструкция тренажера должна исключать возможность застревания частей тела и одежды пользователя
	Соответствие


Тренажер №4
	№

п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию и обеспечивать тренировку и укрепление мышц и суставов ног и поясницы, увеличивать эластичность соединительных тканей, имитировать ходьбу на лыжах. Предназначен для пользователей от 14 лет.
	соответствие

	2.
	Размеры
	соответствие

	2.1
	Длина, мм
	1430…1630

	2.2
	Ширина, мм
	370….570*

	2.3
	Высота, мм
	от 1330 до 1530

	3.
	Спортивный тренажер должен состоять из  несущей стойки с отводом и качающихся опор с поручнями
	соответствие

	3.1.1
	Стойки несущая, должна быть изготовлена из металлической трубы, с заглушкой в верхней части
	соответствие

	3.1.2
	Диаметр металлической трубы, мм
	>132

	3.1.3
	Толщина стенки, мм
	не менее 4

	3.1.4
	Отвод Г-образной формы из металлической трубы, диаметром, мм
	≥33

	3.1.5
	Толщиной стенки, мм
	не менее 4

	3.2
	Качающиеся опоры, шт
	< 3

	3.2.1
	Качающиеся опоры должны быть выполнены в виде шатунов Г-образной формы с площадками для опоры ног пользователей в нижней части и рукоятками для хвата руками в верхней части и закреплены на несущей стойке и отводе - зеркально
	соответствие

	3.2.2
	Опоры для ног должны быть изготовлены из ударопрочного и морозостойкого пластика
	соответствие

	3.2.3
	Узлы крепления качающихся опор к стойке изготавливаются в виде шарниров, на основе подшипников качения закрытого типа
	соответствие

	4.
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	5.
	Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками.
	Соответствие

	6.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователя при контакте.
	соответствие  

	7.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	8.
	Радиус закругления краев и углов, мм.
	не менее 3

	9.
	Конструкция тренажера должна исключать возможность застревания частей тела и одежды пользователя
	соответствие


Тренажер №5
	№

п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей, имитирует ходьбу, обеспечивает безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе пользователей от 14 лет.
	соответствие

	2.
	Размеры
	соответствие

	2.1
	Длина, мм
	900….1100

	2.2
	Ширина, мм
	450*….650

	2.3
	Высота, мм
	от 1370 до 1570

	3.
	Спортивный тренажер должен состоять из  несущих стоек, качающихся опор и поручня
	соответствие

	3.1.1
	Стойки несущие должны быть изготовлены из металлической трубы, и закрыты заглушками, шт
	не менее 2

	3.1.2
	Диаметр стойки, мм
	>132

	3.1.3
	Толщина стенки, мм
	не менее 4

	3.2
	Качающиеся опоры должны быть выполнены в виде шатуна Г-образной формы с опорой для ног пользователя и закреплены в верхней части несущих стоек, и быть изготовлены из металлической трубы, диаметром, мм
	≥32

	3.2.1
	Толщина стенки, мм
	>2,8

	3.2.2
	Опоры для ног должны быть изготовлены из ударопрочного и морозостойкого пластика
	соответствие

	3.2.3
	Узлы крепления качающихся опор к стойкам изготавливается в виде шарнира, на основе подшипника качения закрытого типа
	соответствие

	3.3
	Поручень должен соединять несущие стойки в верхней части и быть изготовлен из металлической трубы круглого сечения
	соответствие

	4.
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	5.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователя при контакте.
	соответствие  

	6.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	7.
	Радиус закругления краев и углов, мм.
	не менее 3

	8.
	Конструкция тренажера должна исключать возможность застревания частей тела и одежды пользователя
	Соответствие


Тренажер №6
	№

п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию, имитирует подъем по ступенькам. Тренажер предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног, обеспечивает безопасные условия для занятий спортом на свежем воздухе пользователей от 14 лет.
	соответствие

	2.
	Размеры
	соответствие

	2.1
	Длина, мм
	470….670*

	2.2
	Ширина, мм
	660….860

	2.3
	Высота, мм
	от 1100 до 1300

	3.
	Спортивный тренажер должен состоять из  несущей стойки, качающейся опоры и поручней
	соответствие

	3.1.1
	Стойка несущая должна быть изготовлена из металлической трубы, и закрыта заглушкой
	соответствие

	3.1.2
	Диаметр стойки, мм
	>132

	3.1.3
	Толщина стенки, мм
	не менее 4

	3.2
	Качающаяся опора должна быть выполнена в виде двух мест для постановки ног, соединенных рычагами таким образом, чтобы обеспечить их взаимное перемещение по вертикали в противофазе
	соответствие

	3.2.1
	Материал рычагов – листовой металл, толщиной, мм
	>3

	3.2.2
	Места для  постановки ног должны быть изготовлены из ударопрочного и морозостойкого пластика
	соответствие

	3.2.3
	Узел крепления качающейся опоры к стойке изготавливается в виде шарнира, на основе подшипника качения закрытого типа
	соответствие

	3.3
	Поручни должны крепиться в верхней части несущей стойки, зеркально. Часть рукояток, предназначенная для хвата руками, должна быть обрезинена
	соответствие

	4.
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	5.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователя при контакте.
	соответствие  

	6.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	7.
	Радиус закругления краев и углов, мм.
	не менее 3

	8.
	Конструкция тренажера должна исключать возможность застревания частей тела и одежды пользователя
	Соответствие


Тренажер №7
	№

п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию для сгибания и разгибания ног в коленях в положении сидя, предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и верхней поверхности бедра. Тренажер предназначен для занятий спортом на свежем воздухе пользователей от 14 лет.
	соответствие

	2.
	Размеры
	соответствие

	2.1
	Длина, мм
	780….980*

	2.2
	Ширина, мм
	750*….950

	2.3
	Высота, мм
	от 1070 до 1270

	3.
	Спортивный тренажер должен состоять из  несущей стойки, посадочного места, утяжелителя и поручней
	соответствие

	3.1.1
	Стойка несущая должна быть изготовлена из металлической трубы, и закрыта заглушкой
	соответствие

	3.1.2
	Диаметр стойки, мм
	>132

	3.1.3
	Толщина стенки, мм
	не менее 4

	3.2
	Посадочное место должно состоять из каркаса и настила
	соответствие

	3.2.1
	Материал каркаса посадочного места – металлическая труба, сечения
	круглого или прямоугольного

	3.2.2
	Толщина стенки, мм
	не менее 1,2

	3.2.3
	Настил прямоугольной формы
	соответствие

	3.2.4
	Материал настила – влагостойкая фанера, толщиной, мм
	≥24

	3.3
	Утяжелитель Т-образной формы должен крепиться под посадочным местом посредством шарнира, обеспечивающего его перемещение в вертикальной плоскости
	соответствие

	3.4
	Поручни должны крепиться к несущей стойке в плоскости посадочного места, зеркально. Часть рукояток, предназначенная для хвата руками, должна быть обрезинена
	соответствие

	4.
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	5.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователя при контакте.
	соответствие  

	6.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	7.
	Радиус закругления краев и углов, мм.
	не менее 3

	8.
	Конструкция тренажера должна исключать возможность застревания частей тела и одежды пользователя
	Соответствие


Тренажер №8
	№ п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивное оборудование предназначено для укрепления мышц пресса, эксплуатации на свежем воздухе, поддержания физической формы и укрепления здоровья пользователей в возрасте от 14 лет
	соответствие

	2.
	Размеры оборудования
	соответствие

	2.1
	Длина, мм.
	920….1120

	2.2
	Ширина, мм.
	405….605*

	2.3
	Высота, мм.
	от 520 до 720

	3.
	Спортивное оборудование должно состоять из каркаса, обшивки, настила и упоров для ног
	соответствие

	3.1
	Форма каркаса – согласно приведенного ниже изображения
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	соответствие

	3.1.1
	Материал каркаса – профильная металлическая труба, толщиной стенки, мм
	не менее 1,2

	3.2
	Обшивка и настил должны быть выполнены из влагостойкой фанеры, толщиной, мм
	21….27

	3.3
	Упоры для ног, шт
	менее 3

	3.3.1
	Упоры для ног должны быть изготовлены из металлической трубы круглого сечения и расположены с одной стороны каркаса, один над другим
	соответствие

	3.4
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	4.
	Конструкция спортивного оборудования должна исключать застревание частей тела и одежды пользователя
	соответствие

	5.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте 
	соответствие

	6.
	Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой
	соответствие

	7.
	Выступающие части и крепежные элементы соединения должны быть закрыты пластиковыми заглушками
	соответствие

	8.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	9.
	Деревянные элементы конструкции не должны иметь на поверхности дефекты обработки (заусенцы, задиры, отщепы, сколы). На поверхности должны отсутствовать шероховатости, способные нанести травму.
	соответствие


Тренажер №9
	№ п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивное оборудование предназначено для укрепления мышц спины, эксплуатации на свежем воздухе, поддержания физической формы и укрепления здоровья пользователей в возрасте от 14 лет
	соответствие

	2.
	Размеры оборудования
	соответствие

	2.1
	Длина, мм.
	910….1110

	2.2
	Ширина, мм.
	560….760*

	2.3
	Высота, мм.
	от 720 до 920

	3.
	Спортивное оборудование должно состоять из каркаса, обшивки, посадочного места, упора для ног и рукояток
	соответствие

	3.1
	Форма каркаса – согласно приведенного ниже изображения
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	соответствие

	3.1.1
	Материал каркаса – профильная металлическая труба, толщиной стенки, мм
	не менее 1,2

	3.2
	Обшивка и посадочное место должны быть выполнены из влагостойкой фанеры, толщиной, мм
	21….27

	3.3
	Упор для ног должен быть изготовлен из металлической трубы круглого сечения и расположен в нижней части оборудования
	соответствие

	3.4
	Рукоятки, шт
	не более 3

	3.4.1
	Материал рукояток – металлическая труба Ду, мм
	не менее 25

	3.4.2
	Толщина стенки, мм
	≥3,5

	3.4.3
	Часть рукояток, предназначенная для хвата руками, должна быть обрезинена. Толщина резинового слоя, мм
	не менее 5

	3.5
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	4.
	Конструкция спортивного оборудования должна исключать застревание частей тела и одежды пользователя
	соответствие

	5.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте 
	соответствие

	6.
	Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой
	соответствие

	7.
	Выступающие части и крепежные элементы соединения должны быть закрыты пластиковыми заглушками
	соответствие

	8.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	9.
	Деревянные элементы конструкции не должны иметь на поверхности дефекты обработки (заусенцы, задиры, отщепы, сколы). На поверхности должны отсутствовать шероховатости, способные нанести травму.
	соответствие


Тренажер №10
	№

п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивный тренажер должен представлять собой устойчивую конструкцию и обеспечивать тренировку и укрепление мышц и суставов ног и поясницы, увеличивать эластичность соединительных тканей, имитировать ходьбу на лыжах. Тренажер рассчитан на двух человек и предназначен для пользователей от 14 лет.
	соответствие

	2.
	Размеры
	соответствие

	2.1
	Длина, мм
	1370…1570

	2.2
	Ширина, мм
	840….1040*

	2.3
	Высота, мм
	от 1515 до 1715

	3.
	Спортивный тренажер должен состоять из  несущих стоек и качающихся опор с поручнями
	соответствие

	3.1.1
	Стойки несущие, в количестве не менее двух, должны быть изготовлены из металлической трубы, с верхней частью в виде буквы «Т», и закрыты заглушками
	соответствие

	3.1.2
	Диаметр металлической трубы, мм
	>132

	3.1.3
	Толщина стенки, мм
	не менее 4

	3.2
	Качающиеся опоры, шт
	< 3

	3.2.1
	Качающиеся опоры должны быть выполнены в виде шатунов в форме 
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 с площадками для опоры ног пользователей в нижней части и рукоятками для хвата руками в верхней части и закреплены в верхней части несущих стоек
	соответствие

	3.2.2
	Опоры для ног должны быть изготовлены из ударопрочного и морозостойкого пластика
	соответствие

	3.2.3
	Узлы крепления качающихся опор к стойке изготавливаются в виде шарниров, на основе подшипников качения закрытого типа
	соответствие

	4.
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	5.
	Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками.
	Соответствие

	6.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователя при контакте.
	соответствие  

	7.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	8.
	Радиус закругления краев и углов, мм.
	не менее 3

	9.
	Конструкция тренажера должна исключать возможность застревания частей тела и одежды пользователя
	соответствие


Тренажер №11
	№ п/п
	Наименование и характеристики товара
	Требуемое значение

	1.
	Спортивное оборудование предназначено для выполнения вращательных движений по кругу, предназначено для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и плечевого пояса, эксплуатации на свежем воздухе, поддержания физической формы и укрепления здоровья пользователей в возрасте от 14 лет
	соответствие

	2.
	Размеры оборудования
	соответствие

	2.1
	Длина, мм.
	900….1100

	2.2
	Ширина, мм.
	750….950*

	2.3
	Высота, мм.
	от 1320 до 1520

	3.
	Спортивное оборудование должно состоять из несущей стойки, каркаса и рулей
	соответствие

	3.1
	Стойка несущая должна быть изготовлена из металлической трубы, и закрыта заглушкой
	соответствие

	3.1.1
	Диаметр стойки, мм
	>132

	3.1.2
	Толщина стенки, мм
	не менее 4

	3.2
	Форма каркаса – согласно приведенного ниже изображения
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	соответствие

	3.2.1
	Материал каркаса – металлическая труба круглого сечения с толщиной стенки, мм
	не менее 1.2

	3.3
	Руль, шт
	менее 5

	3.3.1
	Форма руля – согласно приведенного ниже изображения
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	соответствие

	3.3.2
	Рули должны располагаться перпендикулярно консолям каркаса и быть изготовлены из металлической трубы круглого сечения, толщиной стенки, мм
	≤3

	3.3.3
	Часть руля, предназначенная для хвата руками, должна быть обрезинена
	соответствие

	3.4
	Цветовая гамма
	серый, желтый; черный

	4.
	Конструкция спортивного оборудования должна исключать застревание частей тела и одежды пользователя
	соответствие

	5.
	Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте 
	соответствие

	6.
	Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой
	соответствие

	7.
	Выступающие части и крепежные элементы соединения должны быть закрыты пластиковыми заглушками
	соответствие

	8.
	Все металлические части конструкции должны быть защищены от коррозии
	соответствие  

	9.
	Деревянные элементы конструкции не должны иметь на поверхности дефекты обработки (заусенцы, задиры, отщепы, сколы). На поверхности должны отсутствовать шероховатости, способные нанести травму.
	соответствие


Инструкция заполнения.

Участник  закупки  представляет  в  любой  удобной  форме  или  по  форме,  рекомендованной  заказчиком,  информацию  о  конкретных показателях  товара  (материала),  используемого  при  выполнении  работ,  оказании  услуг,  соответствующих  значениям,  установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее - аукционная документация).  
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Техническом задании.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам в том числе: ГОСТ 20022.0-93, ГОСТ 20022.2-80, ГОСТ 3916.1-96, ГОСТ 3916.2-96, ГОСТ 9.410-88, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 54864-2016, ГОСТ 3241-91, ГОСТ 30055-93, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 30441-97, ГОСТ 30188-97, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 11539-2014, ГОСТ Р 53920-2010, ГОСТ 33124-2014, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 52644-2006, ГОСТ 19771-93. 

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения.

 Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения.

 Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Слова «более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения. 

При этом, символы «<», «>», «≥», «≤»устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. 

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», знак «/» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. 

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из (данного диапазона не включая крайние значения. 

Символ «многоточие» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания конкретного показателя из диапазона значений, не включая крайние значения. 

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки, При указании в (документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей (документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Предоставляемые участником закупки конкретные сведения о товарах не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», словами «меньше», «больше», «может», «могут», «должен», «должна», «должно», «быть», допускать разночтения или двусмысленное толкование. 

Если в требованиях указан диапазон значений без использование слов «не более», «не менее», «не выше», «не ниже» символов «≥», «≤», то следует указывать интервал значений, не меняя показатели, установленные в техническом задании. 

Необходимо учесть, что для каждой выбранной марки (типа, размера, вида) должны быть представлены все дальнейшие соответствующие значения.

В том случае, если заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, и в составе аукционной документации к данному товару предъявлено требование о соответствии государственному стандарту, участнику при указании конкретных показателей следует представить значения, соответствующие государственному стандарту на данный товар с учётом предельных отклонений, допускаемых стандартом, при их наличии, которые удовлетворяют максимальным и (или) минимальным значениям показателей, установленных заказчиком. 

Если характеристики требуемого к поставке товара описываются заказчиком с использованием слова «Ду» без уточнения, какой именно, то участнику необходимо указать конкретный показатель диаметра условного прохода, соответствующий государственному стандарту на данный материал или товар, которые удовлетворяют максимальным и (или) минимальным значениям показателей, установленных заказчиком.
Если характеристики требуемого к поставке товара описываются заказчиком с использованием слова «диаметр» без уточнения, какой именно, то участнику необходимо указать конкретный показатель наружного диаметра, соответствующий государственному стандарту на данный материал или товар, которые удовлетворяют максимальным и (или) минимальным значениям показателей, установленных заказчиком. 

Если показатель указан как одно число, либо одна характеристика, и показатель остается неизменным, необходимо указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком. В случае, если заказчиком установлено требование о полном соответствии параметру ( в разделе значение показателя указано «наличие», «соответствие» и т.п.), участник может указать только информацию о соответствии, либо несоответствии параметру, при этом изменение наименования самого параметра не допускается, даже в случае, если в него заказчиком включаются какие-либо числовые, либо относительные величины.

Если отсутствует значение показателя или единица измерения, то эти параметры выставляются участником закупки самостоятельно согласно поставляемому товару.

